










招标控制价编制说明

一、 工程概况

二、 编制依

本工程位于浙江省宁波市鄞州区东吴镇东村1号。

主要工程内容： 图纸范围内外墙及围墙开裂空鼓严重需要重新填补(安全隐

患较大),室内墙面吊顶修补，增加围栏防水带及屋面女儿墙防水带，及图纸其他内

容。

据

1、 建设单位提供的施工图。

2、 建设单位提供的工程招标控制价编制要求 。

3、 《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)、 《工程工程量计算

规范》 (GB50857-2013)各专业、 《浙江省建设工程计价规则》 (2018版) 、 《建

设工程工程量清单计算规范(2013)浙江省补充规定(一、二)》(浙建站计[2013]63

号、 浙建站计[2014]31号) 及省市建设和造价管理机构颁发的有关文件。

4、 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》 (2018版)、 《浙江省通用安装

工程预算定额》 (2018版)、 《浙江省市政工程预算定额》 (2018版)、 《浙江省园

林绿化及仿古建筑工程预算定额》 (2018版 )、 《浙江省施工机械台班费用定额》

(2018版 )及省市建设和造价管理机构颁发的有关文件等。

5、 相关文件： 浙 建建发(2019) 92 号、 浙 建建发[2022]37号等 。

6、 现场踏勘情况。

三、 编制原则及办法

1、 编制方法： 采用综合单价法编制。 计税方法： 增值税一般计税法 。

2、 工程量： 根据建设单位提供的施工图结合计算规则计算。

3、 人工信息价(含机上人工): 按 《宁波建设工程造价信息》 (综合版)2025

年4月刊市区信息价。

4、 材料价格选用先后顺序(含机械燃料动力费): 《宁波建设工程造价信息》

(综合版)2025年 4月刊市区信息价、 《浙江造价信息》(正刊)2025年 第4期、 无

信息价的材料或设备采用市场价。 以上信息价、 市 场价均按除税价计取。

5、 取费：






























































